ERROR MEMORY REPORT

Date: 10/21/22 15:39:04
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY

Variant: MS430DS0

RESULT: 5 errors in error memory !

217 Timeout CAN-Botschaft EGS1

Error frequency : 1
Logistic counter: 40

N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 95.25 Grad C
VB 12.04 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h

Timeoutzeit erreicht

Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Errorcode: D9 78 01 28 00 00 BF 76 A9 98

25 Lambdasondenheizung Bank 1

Error frequency : 1
Logistic counter: 40

N_32 800.00 rpm
MAF 152.52 mg/stk
VLS UP_1 044 Vv
VB 13.57 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
KS--> Masse

Fehler abgasrelevant

Fehler entprellt

Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Errorcode: 19 72 01 28 19 1C 57 85 A9 98

55 Lambdasondenheizung Bank 2

Error frequency : 1
Logistic counter: 40

N 32 800.00 rpm



MAF 152.52 mg/stk

VLS_UP_2 0.00 V
VB 13.57 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
KS--> Masse

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt

Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Errorcode: 37 72 01 28 19 1C 00 85 A9 98

79 Lambdasondenheizung nach Kat Bank 1

Error frequency : 1
Logistic counter: 40

N_32 800.00 rpm
MAF 152.52 mg/stk
VLS DOWN 1 044 V
VB 13.57 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
KS--> Masse

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt

Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Errorcode: 4F 72 01 28 19 1C 57 85 A9 98

61 Lambdasondenheizung nach Kat Bank 2

Error frequency : 1
Logistic counter: 40

N_32 800.00 rpm
MAF 152.52 mg/stk
VLS_DOWN_2 044 V
VB 13.57 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
KS--> Masse

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt

Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Errorcode: 3D 72 01 28 19 1C 57 85 A9 98




