ERROR MEMORY

Date: 21.10.2022 15:39:38
ECU: VGSGS83
JobStatus: OKAY
Variant: VGSG83

RESULT: 2 error in error memory !

55C4 55C4 CAN_MESSAGE_DSC1

Error counter: 1
Logistic counter: 40

Mileage 266648 km
Eingangsspannung KL30 13.25 Volt
KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n
KL15 Intern KL15. ein 0-n
Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM ein 0-n
Reset-Quelle NO RESET 0-n
MKSOLL 0.00 Nm
MSperristPosLim 0.00 Nm
deltaPhiSperreCal -52.00 Grad
SperreError 0.00 1
SperreMainState 16.00 1
DSC1_Fehlersignale DSC1_MK_SOLL 0-n

unplausibles Signal oder Wert

Testbedingungen erfuellt

Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Error code: 55 C4 28 01 28 82 33 6A ED 00 00 34 00 10 01 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00

D61E D61E CAN_TIMEOUT_EGS1_SMG1

Error counter: 1
Logistic counter: 40

Mileage 266648 km
Eingangsspannung KL30 13.25 Volt
KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n
KL15 Intern KL15. ein 0-n
Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM ein 0-n
Reset-Quelle NO RESET 0-n
MKSOLL 0.00 Nm
MSperrlstPosLim 0.00 Nm
deltaPhiSperreCal -52.00 Grad
SperreError 0.00 1
SperreMainState 16.00 1
CAN_Fehlersignale 0.00 1

kein Signal oder Wert

Testbedingungen erfuellt

Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Error code: D6 1E 24 01 28 82 33 6A ED 00 00 34 00 10 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00






